AT TACIK Dados Técnicos A200TI

AUDIO SYSTEM FPassive Lloudspealker

Descricao

A200TI - Caixa acustica full range de 2 vias, projetada para resposta de 70Hz a 18kHz (-10dB).

Na via de agudos conta com um driver de titanium (com divisor passivo 12dB/82) de faixa ampla e baixissima
distorcdo em uma corneta de diretividade constante. Para a via de graves utiliza um alto-falante de 10 polegadas em
gabinete bass-reflex.

A construcao em gabinete compacto possibilita a montagem em lugares que dispdem de pouco espago, mas
mantendo excepcional resultado sonoro.

O acabamento em resina epoxi preta, associado com a tela de protecao frontal com pintura eletrostatica preta
fornece alto grau de protegéo e excelente “design”.

Sistema de “fly point” especial com dois pontos em cada lateral, dois pontos na parte superior € dois pontos na
parte inferior preparados para terminal Olhal M8.

Ideal para utilizagao em conjunto com a caixa modelo MP204T].

Caracteristicas

v'Caixa acustica full range com duas vias; v'Impedancia nominal de 8 Ohms;

v 1x Alto-falante de 10” + 1x Driver Titanium; v"Poténcia elétrica maxima admitida de 100W RMS;
v'Formato trapezoidal; v"Acabamento em resina preta para a caixa e pintura
v'Resposta de freqiiéncia de 70Hz a 18kHz (+-10dB); eletrostatica preta para a tela de protegao;

v'Entrada com conectores speakon 4 pélos; v' Sistema de “fly point” com pontos de fixagéo para rosca

M8.
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AUDIO SYSTEM FPassive LoundspeEak@r
Parametro Especificagao Unidade Condigoes e Comentarios

Acustica

Range de Operagao 60 a 20k Hz Range de freqiiéncia maximo recomendado. A resposta de
freqliéncia depende das condigdes acusticas do ambiente

Resposta em Freqiiéncia (+10dB) 70 a 18k Hz Medida em campo livre, plano ao terra, resolugéo de 1/3 de oitava g
4 metros de distancia

Pressdo Sonora Maxima de Pico 123 dB SPL Valor calculado

Corte Sistemas Muti-Vias

Valor Recomendado 100 Hz High-Pass - 24dB/8?
Transdutores
Low 1x 10” Bass Reflex
Mid-High 1x Compression Driver Driver Titanium
Impedancia Nominal
8 Q
Poténcia Admissivel
RMS 100 w Poténcia RMS com THD maxima de 1%
Musical 200 w
Dados Gerais
Conectores 2x Speakon 4 Polos
Peso 13,7 kg Liquido
Construgéo Madeira MDF
Acabamento Poliéster Preto
Tela Ago Pintura eletrostatica preta
Dimensdes
Altura 515 mm
Largura 350 mm
Profundidade 355 mm
Todas as especificagdes sdo baseadas em valores tipicos.
Dimensoes

fe———225mm———

e somm ————|

Consideracoes Gerais

v'Utilize sempre bons amplificadores de poténcia (aconselhamos os amplificadores produzidos pela empresa Attack do Brasil) garantindo maior vida Util para os alto-falantes;
v'Utilize sempre cabos e conexdes de alta qualidade. Aconselhamos a utilizagao dos cabos e conectores fornecidos pela empresa Wire Conex (www.wireconex.com);

v'Execute sempre manutengao preventiva nos alto-falantes, cabos e conectores. Assim, a vida util do sistema serd bem maior e serdo evitados muitos problemas inesperados;

v'Em caso de problemas com transdutores contactarimediatamente a assisténcia técnica da Attack do Brasil. Em hipotese alguma efetue reparos sem orientacéo técnica qualificada.
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