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No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas neste catálogo poderão ser alteradas sem prévio aviso.

Especificações                  Especificações                  

DescriçãoDescrição

Resposta de Freqüência (Hz.)
+- 3  dB 70
+- 10 dB 60

Eficiência (SPL)
Peak 127dB

Impedância
Nominal 8W     
Potência total
Musical 500W  
RMS (NBR10303 ) 250W  

Hz 16kHz
Hz 18kHz

Corte recomendado (Hz) Sistemas multivias

24dB/8ª 90Hz

Long Term. 124dB    
1 W / 1m. 100dB   

Dimensões
Altura 795mm    
Largura frontal 550mm    
Largura Traseira 395mm    
Profundidade 498mm    
Peso
Líquido 35kg    
Chaves
Atenuação de médios                                    -10dB
Dados Adicionais
LF-Médio Grave 1 x 15" Bass Reflex
MF-Médio 1 Compression Driver
HF-Agudo 1 Super tweeter
Conectores 2 x 1/4 (P10)
Alças 2 x   plásticas
Base para tri-pé      1  x                  1" 3/8   plástica
Acabamento Polyester Preto 
Tela Aço-Pintura Eletrostática Preta,

c/ filtro poliestireno de células abertas.
Construção:
Madeira de média densidade c/ colagem especial, 
pintura impermeável.

.

A 620 T  é uma caixa acústica full range de 3 vias, 
projetada para resposta de 60Hz a 18kHz (+-10dB). 
Construída em gabinete compacto com um alto falante

Esta caixa pode compor um sistema de 2 ou 3 vias ativo. 
Recomenda-se sua utilização com o processador de 
áudio EP 220, caixas de graves B 420 R ou B 820 R

 
de 15 polegadas, utiliza novos materiais e alta 
tecnologia, podendo  produzir até 127 dB/1m.  

Na via de agudos  possue um super tweeter de 
baixíssima distorção e na via de  médios  conta com um 
driver fenólico em uma corneta exponencial. Por ser 
compacta, possibilita a montagem em lugares que 
dispõem de pouco espaço, com excepcional resultado 
sonoro.
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