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B 820 RB 820 Rdados preliminaresdados preliminares

Resposta de Freqüência (Hz.)
+-   3 dB  50Hz - 150
+- 10 dB 40  - 250

Eficiência (SPL)
Peak 129dB   

Impedância
Nominal 8W     
Potência total
Musical 800W  
RMS (NBR10303 ) 400W  

Hz
Hz Hz

Corte Recomendado  (Hz.)
24dB/8ª 150Hz        

Long Term. 126dB   
1 W / 1m. 100dB   

  
Dimensões
Altura 905mm    
Largura frontal 550mm    
Largura Traseira 550mm    
Profundidade 530mm    
Peso
Líquido 45Kg    
Dados Adicionais
LF 1 x 18"  Band Pass
Conectores 2 x 1/4 (P10)
Alças 2 x plásticas
Acabamento                                   Polyester Preto
Tela                        Aço-Pintura Eletrostática Preta,
                   c/ filtro poliestireno de células abertas.
Construção:
Madeira média densidade c/ colagem especial, 
pintura impermeável.

EspecificaçõesEspecificações

DescriçãoDescrição
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No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas neste catálogo poderão ser alteradas sem prévio aviso.
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B 820 R  é  uma caixa  de sub-woofer compacta, 
para suprir com alta pressão sonora médios e 
grandes eventos, cobrindo a faixa de 40Hz a 250Hz 
(+-10dB). 

Esta caixa pode compor sistemas de 2 vias ativo. 
Recomenda-se sua utilização com o processador 
de áudio  EP 220, caixas de 2 vias  A 590 T ou 

 Por se tratar de um sub-woofer, 
internamente possui uma estrutura reforçada para 
evitar vibrações, minimizando a criação de ondas 
estacionárias que prejudicam a eficiência em baixa 
freqüência. Possui 1 alto falante de 18 polegadas 
instalado em um compartimento band-pass de 
quarta ordem, podendo produzir até 129 dB/1m. 

caixas 
de 3  vias A 620 T.
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INPUT                         OUTPUT
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