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ATTACKATTACK
AUDIO SYSTEMAUDIO SYSTEM

EP 432-160-0EP 432-160-0dados preliminaresdados preliminares

EP 432 é um processador /divisor 4 vias  stereo 
(2 in/8 out) de alta performance.
Desenvolvido para trabalhar com diversas confi-
gurações de P.A., o EP 432 facilita o alinhamento e 
otimiza o sistema melhorando de maneira 
significativa seu desempenho.Podendo ser progra-
mado sob encomenda na fábrica em 3 ou 4 vias 
stereo; ou 1 mais 3 vias stereo, dispõe de filtros de  

a4  ordem Linkwitz-Rilley, ajustes internos de fase 
nas vias LOW e MID e compensação externa de 
fase na via de SUB, além de filtros passa alta e 
passa baixa. Apresenta ainda em seu painel frontal 
controle de ganho de entrada individual para cada 
canal, e controles de ganho de saída, mute por VCA, 
e ajustes de threshold/limiter individual para cada 
via. Equalização corretiva de SUB e LOW + 9 dB 
60Hz.
Os controles e conexões são de acesso rápido e 
fácil em painel de visualização limpa. 
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STEREO SIGNAL PROCESSOR
24  Db/Oct  -  LINKWITZ - RILEY
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No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas neste catalogo poderão ser alteradas sem prévio aviso.

Entradas
2 canais eletronicamente balanceados
Conectores 2 XLR femea
Ganho +6dB 
Impedância Balanceado 44K
Sensibilidade Típica 775mV         

Phase Ajuste

Limiter 
Threshold                                   Individual p/ canal

W

Saídas:
8 canais eletronicamente balanceados
Conectores 8 XLR macho 
Ganho                                                             +6dB 
Impedância Balanceado 100W
Tensão de Saída p/ E input=775mV 2,2V
Filtros:
Hi Pass 30Hz
Low Pass 30KHz
Crossover
Sub 30Hz - 100Hz
Low 30Hz - 160Hz 
Mid 160Hz - 1,6kHz 
High 1,6kHz - 30kHz          

Low/Mid      jumper+ajuste interno  0-360º
Sub      Chave+ajuste externo 0-360º

Dimensões
Altura                       89,6mm    
Largura frontal                 483,6mm    
Largura Traseira               431,8mm    
Profundidade                   400,0mm    
Peso
Liquido                     4,88Kg
Com fonte                     6,84Kg    
Dados Adicionais
Mute por VCA, Limiter, Ganho, Sistema Turn Off 
(aterra as saídas quando desligado) por canal.       
Sistema Turn On (Timer p/ liberação do áudio no ato

          
de ligar).

  Fonte externa
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