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ESTE EQUIPAMENTO É CAPAZ DE PRODUZIR ALTA PRESSÃO SONORA.
EXPOSIÇÃO POR TEMPO PROLONGADO À ALTA PRESSÃO SONORA,

PODE CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS AO SISTEMA AUDITIVO.
POR  PRECAUÇÃO, É ACONSELHÁVEL O USO DE PROTETORES AURICULARES.

PARA PREVENIR CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA SUPERIOR DO EQUIPAMENTO.
ISTO SOMENTE DEVERÁ SER FEITO POR PESSOAL TÉCNICO AUTORIZADO PELA FÁBRICA.

ATENTION
CHECK AC INPUT BEFORE 

TO TURN ON THIS EQUIPMENT

ATENÇÃO: VERIFIQUE A TENSÃO DE REDE 
ANTES DE LIGAR ESTE APARELHO.

AC

NUNCA OBSTRUA A ENTRADA OU SAÍDA DE VENTILAÇÃO
DEIXAR ESPAÇO LATERAL MÍNIMO DE 3,5 CM.

NEVER BLOCK THE AIR VENTS
3,5 CM. MINIMUM FROM SIDE

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT CHANGE THE INPUT OR OUTPUT WIRING

UNLESS THE AMPLIFIER HAS BEEN OFF FOR AT LEAST 30 SECONDS

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO MEXA NAS CONEXÕES DE ENTRADA OU SAÍDA,

SEM ANTES  DESLIGAR O AMPLIFICADOR E ESPERAR 
NO MÍNIMO 30 SEGUNDOS

WARNING
CUIDADO

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE!

COMO PREVENÇÃO CONTRA CHOQUE 
NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO

EM AMBIENTES EXTREMAMENTE ÚMIDOS 

turbo
linhaMA
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- Este equipamento é provido de chave seletora de voltagem 110 ou 220 volts, que fica 
localizada no painel traseiro. NOTA: Esta chave sai de fábrica na posição 220 volts.

- 

- Antes de ligar ou desligar o aparelho, certifique-se de que os controles de volumes  
estejam fechados (-90dB). Os amplificadores devem ser os últimos aparelhos a serem 
ligados em um sistema e os primeiros a serem desligados. Este procedimento evita 
sobrecargas nos alto falantes, aumentando a vida útil de todo o sistema.

-  Não ligue o aparelho se ele estiver úmido ou molhado.

- Quando for fazer qualquer conexão, desligue o aparelho e espere no mínimo 30 
segundos. É aconselhável também que se desligue a tomada de força como precaução de 
choques elétricos.   

- Não submeta este equipamento a condições extremas de temperatura, não o deixando 
diretamente exposto ao sol ou guardando-o em lugar úmido.

- Este equipamento necessita de espaço para circulação de ar, e, quando for instalado em 
cases ou racks, devem ser respeitadas distâncias  mínimas de 3,5 cm entre as laterais do 
móvel e o amplificador, deixando uma abertura na tampa frontal e traseira do móvel igual, 
ou maior que o painel de cada amplificador instalado. A linha turbo  é provida de MA 
ventilação forçada, o que torna muito mais prática sua instalação em cases ou racks.

-Evite impactos fortes. Apesar deste equipamento possuir uma construção mecânica 
bastante robusta, impactos extremamente fortes, podem danificar as peças internas ou, a 
caixa metálica externa.   

- Um bom cuidado no manuseio do equipamento é a melhor maneira de mantê-lo sempre 
em condições perfeitas de trabalho. No caso de limpeza, utilize um pano limpo, levemente 
umedecido. Não use solventes, sob pena de danificar o acabamento ( pintura, peças 
plásticas, etc).

- Se for necessária uma manutenção corretiva, faça-a somente em uma das assistências 
técnicas autorizadas pela ATTACK DO BRASIL, ou envie o equipamento para a fábrica. 
O endereço e telefone se encontram na última página. Utilize sempre a embalagem original 
para transportar o produto; esta embalagem assegura um melhor acondicionamento para o 
produto, evitando danos maiores ao equipamento.
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IMPORTANTE
LEIA E SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES 
DESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO

ATENÇÃO VERIFIQUE A TENSÃO DE REDE 
ANTES DE LIGAR ESTE APARELHO.

CUIDADO NÃO ABRA O EQUIPAMENTO
EVITE O RISCO DE LEVAR CHOQUE ELÉTRICO

ATENÇÃO NUNCA OBSTRUA A ENTRADA DE VENTILAÇÃO
DEIXAR ESPAÇO LATERAL MÍNIMO DE 3,5 CM,

ATENÇÃO NUNCA LIGUE OU DESLIGUE O APARELHO
COM OS CONTROLES DE VOLUME ABERTOS

ATENÇÃO NUNCA FAÇA NENHUMA CONEXÃO 
COM O APARELHO LIGADO
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 Obrigado pela sua preferência por equipamentos  ATTACK.
 A ATTACK sempre  preocupada com seus clientes, oferece produtos a preço 
justo, de alta qualidade e confiabilidade.
  Você acaba de adquirir um amplificador que foi projetado para lhe proporcionar 
anos de satisfação. Para isso, leia atentamente este manual antes de ligar seu amplificador. 
Siga corretamente as instruções de ligação e operação contidas neste manual. Em caso de dúvida, 
entre em contato conosco. Na página final está nosso endereço e telefone .
 Nossos amplificadores são testados no mínimo 4 horas a plena potência e, depois, 
inspecionados pelo controle de qualidade até a embalagem final. Será muito difícil você 
encontrar algum problema mas, se isto acontecer, notifique imediatamente seu revendedor. 
A ATTACK não medirá esforços para sanar qualquer problema que for de sua 
responsabilidade. A satisfação de nossos clientes é o que mais importa.

 - Ao receber seu amplificador, abra a embalagem e verifique se tudo está em 
ordem. Caso encontre qualquer irregularidade, notifique imediatamente a transportadora ou seu 
revendedor. Estes danos certamente foram causados por falha de transporte ou 
armazenamento. 
 - Guarde a embalagem original deste aparelho com todos seus acessórios, 
utilizando-a sempre que for transporta-lo; esta embalagem assegura um melhor 
acondicionamento para o produto, evitando danos maiores ao equipamento. 
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RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT CHANGE THE INPUT OR OUTPUT WIRING

UNLESS THE AMPLIFIER HAS BEEN OFF FOR AT LEAST 30 SECONDS

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO MEXA NAS CONEXÕES DE ENTRADA OU SAÍDA
ANTES DE DESLIGAR O AMPLIFICADOR E ESPERAR 

NO MÍNIMO 30 SEGUNDOS

WARNING
CUIDADO

AC FUSE

120 VAC 240 VAC

  3    A
1,5 A

- 120VAC
- 240VAC

50/60 Hz  

INPUT CHANNEL B INPUT CHANNEL A

OUTPUT CHANNEL B

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.
C.G.C.(MF): 79 213 112/0001-80        INSC.EST.: 636.00639-40

FONE  (043) 423-0100     FAX (043) 423-1252
APUCARANA      -      PARANÁ      -       BRASIL 

E-mail :   http//www.attack@attack.com.br

N. SÉRIEOUTPUT CHANNEL A

4 OHMS MIN.

SPEAKERS

ATENTION
CHECK AC INPUT BEFORE 
PLUG IN THIS EQUIPMENT

ATENÇÃO: VERIFIQUE A TENSÃO DA REDE 
ANTES DE LIGAR ESTE APARELHO.

AC

NUNCA OBSTRUA A ENTRADA OU SAÍDA DE VENTILAÇÃO
DEIXAR ESPAÇO LATERAL MÍNIMO DE 3,5 CM.

NEVER BLOCK THE AIR VENTS
3,5 CM. MINIMUM FROM SIDE
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ECAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE!

COMO PREVENÇÃO CONTRA CHOQUE 
NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO

EM AMBIENTES EXTREMAMENTE ÚMIDOS 

FUSÍVEL

5 6 7 8 9

5 6 7 8 9

6000
turbo

6000
turbo

AC FUSE

10,0 A
5,0 A

- 120VAC
- 240VAC

50/60 Hz  

120 VAC 240 VAC

INPUT CHANNEL B INPUT CHANNEL A

OUTPUT CHANNEL B

N. SÉRIE

OUTPUT CHANNEL A

ATENTION
CHECK AC INPUT BEFORE 
PLUG IN THIS EQUIPMENT

ATENÇÃO: VERIFIQUE A TENSÃO DA REDE 
ANTES DE LIGAR ESTE APARELHO.

AC

NUNCA OBSTRUA A ENTRADA OU SAÍDA DE VENTILAÇÃO
DEIXAR ESPAÇO LATERAL MÍNIMO DE 3,5 CM.

NEVER BLOCK THE AIR VENTS
3,5 CM. MINIMUM FROM SIDE

NUNCA OBSTRUA A ENTRADA OU SAÍDA DE VENTILAÇÃO
DEIXAR ESPAÇO LATERAL MÍNIMO DE 3,5 CM.

NEVER BLOCK THE AIR VENTS
3,5 CM. MINIMUM FROM SIDE

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE!

COMO PREVENÇÃO CONTRA CHOQUE 
NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO

EM AMBIENTES EXTREMAMENTE ÚMIDOS 

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT CHANGE THE INPUT OR OUTPUT WIRING

UNLESS THE AMPLIFIER HAS BEEN OFF FOR AT LEAST 30 SECONDS

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO MEXA NAS CONEXÕES DE ENTRADA OU SAÍDA
ANTES DE DESLIGAR O AMPLIFICADOR E ESPERAR 

NO MÍNIMO 30 SEGUNDOS

WARNING
CUIDADO

OUT B
4 OHMS MIN.

OUT A
4 OHMS MIN.

FUSÍVEL

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.

C.G.C.(MF): 79 213 112/0001-80        INSC.EST.: 636.00639-40

FONE  (043) 423-0100     FAX (043) 423-1252

APUCARANA      -      PARANÁ      -       BRASIL 

E-mail :   http//www.attack@attack.com.br
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DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

 1    - CONTROLE DE VOLUME -  individual para cada canal. Controla o nível de sinal 
para cada canal. Na posição -90dB, o  nível de sinal é zero e  na posição OdB o nível é 
máximo. É aconselhável que se use o controle de volume na posição 0dB. Nesta posição é 
necessário 0,775 Volts para excitar totalmente o amplificador.

 2   - INDICADORES - Os amplificadores da linha  possuem 4 leds indicadores por MA 
canal, que indicam as condições de operação do amplificador.
 ACTIVE - Led verde, indica que o amplificador está ativo (ligado).
 SIGNAL- Led verde, indica que existe sinal de áudio na saída do amplificador. Este 
led acende com -18dB  abaixo do indicador de 0dB.
 0dB - Led amarelo, indica que o amplificador esta operando na faixa normal de 
potencia, - 3dB de sua potência máxima. Apesar deste headroom, é aconselhável observar 
para não exceder atingindo o clipamento. 
 CLIP - Led vermelho, indica que o amplificador está na sua condição de alerta. 
Quando este led estiver apenas piscando levemente, indica que o amplificador está 
atingindo seu máximo de potência e que, em curtos períodos está clipando. Para a maioria 
dos alto falantes isto não deve ocasionar nenhum dano, desde que, estes estejam bem 
dimensionados para o amplificador. Porém, para Drivers e Tweeters não é recomendável que 
o amplificador opere nesta condição. Quando o led estiver piscando com mais intensidade 
ou totalmente aceso, indica que o amplificador está clipando. Nesta condição você estará 
colocando o seu sistema de alto falantes em perigo. Note que, em baixas freqüências ( 
graves), nosso ouvido não consegue detectar pequenas distorções; o amplificador pode estar 
saturando sem que percebamos isto. Mesmo que os alto-falantes estejam super 
dimensionados para o amplificador, poderão queimar por saturação e, ainda, levar a queima 
do amplificador.

 3   - CHAVE ON-OFF - Chave que liga e desliga o amplificador. Quando estiver na 
posição "  o amplificador estará ligado, e na posição "  estará desligado.I" O"

 4  - VENTILAÇÃO - Entrada de ventilação do painel frontal. Deve ficar totalmente 
desobstruída e distante de qualquer anteparo no mínimo 3,5 cm.

 5  - CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM - Seleciona a tensão de rede do amplificador, 110 
ou 220 volts. O amplificador somente deverá ser conectado à rede elétrica após o ajuste desta chave. 
Esta chave sai de fábrica na posição 220 volts.

 6  - CABO DE ALIMENTAÇÃO - Cabo que conecta o amplificador à rede elétrica (110 ou 
220 volts).

 7    - PORTA FUSÍVEL - Acondiciona um fusível de proteção. Sua amperagem deve ser 
impreterivelmente respeitada, segundo tabela abaixo.

            

 MA 1000 MA 1500 MA 2000 MA 3000 MA 6000  turbo  turbo turbo
110V 1,5A 3,0A 5A 7A 10A 
220V 0,75A 1,5A 2,5A 3,5A 5A



 8    - ENTRADAS DE ÁUDIO - Os amplificadores da linha  possuem 2 conectores  de MA 
entrada por canal. Estes estão ligados em paralelo, o que permite que se faça ligação com outros 
amplificadores, bastando conectar o cabo de uma mesa ou periférico (crossover , equalizador 
etc.) a uma das entradas do mesmo canal, e, conectar a entrada de um outro amplificador a outra 
que está em paralelo. Também servem para colocar o amplificador em condição MONO, 
conectando um cabo com 2 plugs 1/4 (P-10) entre canal LEFT e canal RIGTH.

 9   - SAÍDAS P/ ALTO FALANTES - Os amplificadores da linha possuem 2 conectores de MA 
saída para alto falantes por canal, com exceção do MA 6000 que possui bornes. Estes conectores 
estão ligados em paralelo e permitem que se faça ligação com o conjunto de caixas acústicas.. Nunca 
utilize impedância menor que 4 Ohms no conjunto total de alto falantes. Para os amplificadores com conectores 
na saída, se  estiver utilizando os dois conectores do canal, poderá carregá-los com, no máximo 8 
Ohms cada. Utilizar sempre conectores de boa qualidade. Se forem de capa metálica, utilizar um 
isolante entre a capa e os contatos. A maior parte dos conectores já possuem este isolante mas, se 
não tiverem, pode ser utilizada uma boa fita isolante. Não ligar o fio dos alto falantes diretamente nos 
bornes. O fio não tem a mesma área de contato com o borne que o terminal. Devido a alta corrente 
que circula pelos bornes, um mal contato provocado pela conexão direta com os fios, pode causar 
perda de potência e, até, danos ao sistema. Um outro risco, é que as pontas dos fios possam 
provocar um curto circuito entre os bornes, acionando o circuito de proteção. Utilize sempre 
terminais de boa qualidade. Nunca faça nenhuma conexão com o amplificador ligado. 

 - Os amplificadores da linha  possuem um excelente custo benefício. Apesar do MA 
baixo custo, preserva a mesma robustez mecânica, sonoridade e confiabilidade de todos os 
produtos da ATTACK.
 - O estágio de amplificação é imune às variações de rede, não alterando suas 
características sonoras mesmo quando a tensão da rede está bem abaixo da nominal.
 - Resposta de freqüência linear dentro da faixa áudio, o que permite que os 
amplificadores da linha  possam ser utilizados em qualquer faixa, desde sub-woofers até MA 
tweeters. 
 - Possuem proteção contra curto circuito na saída de alto falantes. Quando a 
impedância for menor do que 4 Ohms, o circuito de proteção entra em ação protegendo os 
transistores do amplificador.

 - Os amplificadores da linha    MA turbo possuem todos os recursos acima e mais a 
ventilação forçada (micro-ventiladores), que garantem uma melhor dissipação e maior facilidade 
no acondicionamento em cases ou racks.
 - Esta linha também é provida de um circuito de proteção térmica individual por canal. 
Este circuito entra em ação quando os transistores de saída se aproximarem da temperatura 
crítica de trabalho. Isto pode ocorrer por curto-circuito na saída de alto falantes, falta de área 
para circulação de ar ou,  por falha do micro ventilador. 

 - Os amplificadores da linha  foram projetados para as mais diferentes aplicações, MA 
não se limitando a nenhuma faixa de freqüência. Todos podem ser utilizados em igrejas, casas 
noturnas, bares, salas de ensaio etc., com ótimos resultados. Mas, deve-se tomar muito cuidado 
na escolha do restante do sistema, as mesas, equalizadores, crossovers, cabos e, principalmente 
as caixas acústicas. Uma má escolha pode comprometer todo o sistema.
 - A  ATTACK  tem uma linha completa de caixas acústicas, amplificadores e 
processadores que podem complementar o seu sistema, do qual este amplificador fará parte. 
Alguns destes equipamentos estão sugeridos a seguir.

1
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APLICAÇÕES

PRINCIPAIS RECURSOS
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SISTEMA ESTÉREO - 4 CAIXAS A390t e 1 MA 3000

SISTEMA MONO BI-AMPLIFICADO - 2 caixas A 590T, 2 B 820R, 1 MA 6000 e 1 EP 220.

Sistema de audio ideal para igrejas, palestras, bares etc.. Potência musical de 1200 Watts.

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA

POWER

ATTACK
AUDIO SYSTEM

EP 220
ELECTRONIC  PROCESSOR
L I N K W I T Z - R I L E Y  2 4 d B / O C T A V E

LOW HIGH

C HANNEL   B
0 100 10

CHANNEL   A

L OW HIGH

0 100 10

EP 220
ELECTRONIC  PROCESSOR
L I N K W I T Z - R I L E Y  2 4 d B / O C T A V E

A 590T A 590T

B 820RB 820R

Sistema de áudio mono, bi-amplificado com processador de sinais. O EP 220 é um processador de 
sinais de duas vias (graves e altas) estéreo. Ideal para igrejas, bares, casa noturnas  etc.. Potência 
musical de 2.200 Watts. 
Para tornar o sistema estéreo, basta dobrar o amplificador e as caixas. O sistema ficaria com 
4 caixas A 590T, 4 B 820R, 2  MA- 6000 e 1 EP-220 - Potência musical de 4.400 Watts.  

6000
turbo

A 390 t A 390 t A 390 t A 390 t
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ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.
C.G.C.(MF): 79 213 112/0001-80        INSC.EST.: 636.00639-40

Rua Dr. José Francisco Domingues Alexandre - 326 
CEP 86 8000 590 - APUCARANA      -      PARANÁ      -       BRASIL

FONE  (043) 423-0100     FAX (043) 423-1252 
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ATTACK
AUDIO SYSTEM

   A ATTACK trabalha para garantir aos seus clientes a adequação ideal de seus 
produtos, atenta às necessidades do mercado e procurando sempre fornecer produtos de preço justo e boa 
qualidade. 

  Investimentos em novas tecnologias, seriedade, compromisso e respeito ao 
consumidor são nossas principais ferramentas para compor e oferecer uma ampla linha de equipamentos 
de áudio, projetados para atender, com supremacia, seu prazer pela música. 

O Som como Resposta
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