AT TACIK Dados Técnicos LSB118

AUDIO SYSTEM Fowered oundsphpeakker

Descricao

LSB118- Caixa de sub-woofer projetada para resposta de 30Hz a 200Hz (-10dB). Por se tratar de um sub-
woofer de alta poténcia, internamente possui uma estrutura reforgada para evitar vibragdes, minimizando a criagao de
ondas estacionarias que prejudicam a eficiéncia em baixa frequéncia.

Possui 1 alto-falante de 18 polegadas instalado em um compartimento bass-reflex, podendo produzir até 135
dB SPL de pico.

Flexibilidade e praticidade na montagem do sistema s&o garantidos pela utilizagdo de materiais de alto padrao
de seguranca e resisténcia mecanica.

Caracteristicas

v'Caixa de sub-grave com um alto-falante de 18 Tela em ago com pintura eletrostatica preta e filtro de
polegadas; poliestireno com células abertas;

v"Montagem em formato bass-reflex; v'Construgdo em madeira multi-laminada com colagem

v'Conectores speakon 4 polos “neutrik” ligados em especial e pinturaimpermeavel;
paralelo;

v'Cobertura horizontal de 360° (uma unidade);

v"Acabamento em poliéster preto;
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AUDIO SYSTEM FPassive LoundspeEak@r
Parametro Especificacao Unidade Condicoes e Comentarios
Acustica
Range de Operagao 30 a 300 Hz Range de freqiiéncia maximo recomendado. A resposta de
freqliéncia depende das condigbes acUsticas do ambiente
Resposta em Frequiéncia (+10dB) 30 a 200 Hz Medida em campo livre, plano ao terra, resolugao de 1/3 de oitava a

4 metros de distancia, com filtro low-pass
Pressao Sonora Maxima de Pico

Low 135 dB SPL \Valor calculado
Cobertura 360 Graus

1 Unidade

|Crossover Recomendado

Low 30 a 150 Hz Linkwitz-Riley 24dB/82
Tran T

Low 1x 18” Bass Reflex

Impedancia Nominal

Low 8Q)

Poténcia Admissivel

Low 1000 w Poténcia RMS com THD maxima de 1%
IDados Gerais

Conectores 2x Speakon 4 polos

Peso 37 kg Liquido

Construgao Madeira Multi-laminada com colagem especial
Acabamento Poliéster Preto

Tela Ago Pintura eletrostatica preta

Filtro da Tela Poliestireno Células abertas

Dimensdes

Altura 550 mm

Largura 700 mm

Profundidade 600 mm

Todas as especificagdes sdo baseadas em valores tipicos.
Dimensoes

700mm

-
X

550mm

|<7 600mm 4"

Consideracoes Gerais

v'Utilize sempre bons amplificadores de poténcia (aconselhamos os amplificadores produzidos pela empresa Attack do Brasil) garantindo maior vida Util para os alto-falantes;
v'Utilize sempre cabos e conexdes de alta qualidade. Aconselhamos a utilizagao dos cabos e conectores fornecidos pela empresa Wire Conex (www.wireconex.com);

v'Execute sempre manutengao preventiva nos alto-falantes, cabos e conectores. Assim, a vida util do sistema serd bem maior e serdo evitados muitos problemas inesperados;

v'Em caso de problemas com transdutores contactarimediatamente a assisténcia técnica da Attack do Brasil. Em hipotese alguma efetue reparos sem orientacéo técnica qualificada.
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