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PARA PREVENIR CONTRA CHOQUE ELÉTRICO,
ISTO SOMENTE DEVERÁ SER FEITO POR PESSOAL TÉCNICO AUTORIZADO PELA FÁBRICA.

NÃO REMOVA A TAMPA SUPERIOR DO EQUIPAMENTO.

ATENTION
CHECK AC INPUT BEFORE

TO TURN ON THIS EQUIPMENT

ATENÇÃO: VERIFIQUE A TENSÃO DE REDE
ANTES DE LIGAR ESTE APARELHO.

AC

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE!
COMO PREVENÇÃO CONTRA CHOQUE

NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO
EM AMBIENTES EXTREMAMENTE ÚMIDOS

O símbolo ponto de exclamação dentro do triângulo tem por objetivo alertar o
usuário sobre a presença de importantes instruções operacionais e de manutenção.

eqüilátero

O símbolo raio com uma seta na ponta dentro do triângulo adverte sobre a
existência de componentes não isolados com voltagens perigosas.

eqüilátero

O símbolo gota dentro do triângulo adverte sobre o risco de fogo ou eletrocussão
se o equipamento for exposto à chuva ou ambientes muito úmidos.

eqüilátero

O símbolo ventilador dentro do triângulo adverte sobre possíveis problemas de
operação do equipamento se as entradas de ventilação forem obstruídas.

eqüilátero

AC

O símbolo conector AC dentro do triângulo adverte sobre a necessidade de ser
checada sempre a tensão da rede de alimentação antes de ligar o equipamento.

eqüilátero

DO NOT OPEN
RISK OF ELECTRIC SHOCK
NÃO ABRA
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

CHECK AC INPUT BEFORE
PLUG IN THIS EQUIPMENT
VERIFIQUE A TENSÃO DA REDE
ANTES DELIGAR ESTE APARELHO

AC

DO NOT EXPOSE THIS EQUIPAMENT
TO RAIN OR MOISTURE
NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO
EM AMBIENTES MUITO ÚMIDOS

CUIDADO

DO NOT TOUCH THE HEAT SINK
HIGH TEMPERATURE
NÃO TOQUE O DISSIPADOR
ALTA TEMPERATURA

O símbolo de proibido tocar (mãos) dentro do triângulo adverte sobre a presença
de superfície com temperatura elevada, a qual não deve ser tocada.

eqüilátero

1- PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ATTACK
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Para evitar choque elétrico não abra este equipamento. Em caso de problemas contate
agentes autorizados;

Para evitar risco de fogo ou eletrocussão não exponha este equipamento à chuva ou
ambientes extremamente úmidos;

Não mexa nas conexões de entrada ou saída antes de desligar o equipamento e esperar
no mínimo 30 segundos;

Verifique a tensão de rede antes de ligar este equipamento;

Utilize sempre o aterramento no terceiro pino do conector de AC, pois este é peça
fundamental na segurança do equipamento;

Utilize sempre cabos e conexões de qualidade. Sugerimos utilização de cabos e
conectores fabricados pela Wire Conex (www.wireconex.com).

Não submeta este equipamento a condições extremas de temperatura, não o deixando
diretamente exposto ao sol ou próximo de fontes de calor (fogões, radiadores,
aquecedores, etc.);

Evite sempre impactos fortes. Apesar deste equipamento possuir uma construção
mecânica bastante robusta, impactos extremamente fortes podem danificar as peças
internas ou a caixa metálica externa;

Para limpeza utilize um pano limpo, levemente umedecido. Em hipótese alguma utilize
solventes, sob pena de danificar o acabamento( pintura, peças plásticas, etc.);

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA

1- PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA (cont.) ATTACK
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Obrigado por preferir equipamentosAttack.
Nosso maior objetivo é oferecer produtos com preço justo, excelente qualidade e

confiabilidade. Você acaba de adquirir uma caixa acústica amplificada que foi projetada
para lhe proporcionar anos de satisfação. Para isso, leia atentamente este manual antes de
ligar seu aparelho.

. Em caso de dúvida, entre em contato conosco. Na página final está nosso
endereço e telefone.

Nossos aparelhos passam por um rigoroso controle de qualidade até a embalagem
final. Será muito difícil você encontrar algum problema mas, se isto acontecer, notifique
imediatamente seu revendedor.A não medirá esforços para sanar qualquer
problema que for de sua responsabilidade.

Siga corretamente as instruções de ligação e operação contidas
neste manual

Attack do Brasil
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3.1- Apresentação

Ao receber seu aparelho, abra a embalagem e verifique se tudo está em ordem.

. Esses danos certamente foram causados por falha de transporte ou
armazenamento.

Guarde a embalagem original deste aparelho com todos seus acessórios,
utilizando-a sempre que for transportá-lo; esta embalagem assegura melhor
acondicionamento para o produto, evitando danos maiores ao aparelho.

Caso encontre qualquer irregularidade, notifique imediatamente a transportadora ou
seu revendedor

3.2- Desembalando o Produto

3.3- Principais Características

3- INFORMAÇÕES GERAIS ATTACK

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA

CaixaAtiva MP100

Caixa PassivaA280T

CaixaAtiva MP200

Caixa acústica amplificada e processada de duas vias com um alto-falante de 6”
e um tweeter;

Possui proteção contra sobre carga baseada numa lâmpada incandescente;
Potência total de 50Wrms;
Formato trapezoidal;
Disponível na cor preta (cinza e branca sob-encomenda com número mínimo de

peças).

Caixa acústica passiva de duas vias com um alto-falante de 6” e um tweeter;
Possui proteção contra sobre carga baseada numa lâmpada incandescente;
Potência máxima admissível de 50Wrms;
Formato trapezoidal;
Disponível na cor preta (cinza e branca sob-encomenda com número mínimo de

peças).

Caixa acústica amplificada e processada de duas vias com dois alto-falantes de
6” e um tweeter;

Possui proteção contra sobre carga baseada numa lâmpada incandescente;
Potência total de 100Wrms;
Formato trapezoidal;
Disponível na cor preta (cinza e branca sob-encomenda com número mínimo de

peças).
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4.1- Descrição dos Controles - MP100

Figura - 1

4- CONTROLES E CONEXÕES ATTACK

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA
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1-) Input / Output:

2-) :

3-) PAD de atenuação:

4-) Volume:

5-) Entrada deAC:

6-) Porta fusível:

Entrada balanceada com conector 1/4”
TRS;

Entrada ou saída desbalanceada através
de conectores RCAligados em paralelo;

Esta chave altera a sensibilidade do
amplificador da MP100. Ela deve ser utilizada quando o sinal
de entrada possuir níveis muito altos. Exemplo: quando
utilizado sistemas com linha de 70V;

Controle de volume. Deve ser utilizado para
ajustar o nível de sinal entregue ao amplificador;

Cabo de energiaAC;

Porta fusível tamanho 5x20mm. O fusível
tem por finalidade proteger a rede elétrica e os circuitos do
equipamento; para que isto seja feito corretamente, é
importante observar a tensão da rede elétrica e utilizar o
fusível correto conforme o indicado:

Input / Output

7-) Chave seletora de tensão:

8-) Chave Power:

Operação entre 100 e 130Vac - Fusível 5x20mm - 1,0A
Operação entre 200 e 240Vac - Fusível 5x20mm - 0,5A

Utilizada para definir a
tensão de trabalho do aparelho. É importante saber a tensão
da rede elétrica e ajustar corretamente esta chave antes de
ligar este equipamento. A ligação incorreta poderá causar
danos ou o funcionamento incorreto;

Utilizada para ligar e desligar o aparelho.
Quando ele estiver ligado e energizado, o LED acima desta
chave estará aceso.

m
m

523

233 mm

FRENTE SUPERIOR E
INFERIOR

233 mm

167 mm

m
m

022

FUNDO

5
0

10

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA
CNPJ: 79.213.112/0001-80 INSC. EST.: 636.00639-40

www.attack.com.br

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA
CNPJ: 79.213.112/0001-80 INSC. EST.: 636.00639-40

www.attack.com.br
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4.2- Descrição dos Controles - MP200

4- CONTROLES E CONEXÕES ATTACK

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA

1-) Input:

2-) :

4-) LED Power:

6-) Entrada de AC:

Entrada balanceada com conector 1/4” TRS;

Conector 1/4” TRS ligado em paralelo com o conector de
entrada (Thru);

Quando aceso, indica que o equipamento está
ligado;

Conector IEC 320 utilizado para a entrada de
AC. O pino central é utilizado para aterrar o chassis do aparelho;

Output

3-) Volume:

5-) LED CLIP:

IMPORTANTE:

7-) Chave seletora de tensão:

8-) Porta fusível:

9-) Chave Power:

Controle de volume. Deve ser utilizado para ajustar o
nível do sinal entregue ao amplificador;

Indica sobrecarga no amplificador. Quando esta
indicação acender, a quantidade de sinal enviada para o
amplificador deve ser diminuida. Caso não seja
diminuído o nível de sinal, danos podem ocorrer aos transdutores da
caixa acústica;

Utilizada para definir a tensão de
trabalho do aparelho. É importante saber a tensão da rede elétrica e
ajustar corretamente esta chave antes de ligar este equipamento. A
ligação incorreta poderá causar danos ou o funcionamento
incorreto;

Porta fusível tamanho 5x20mm. O fusível tem por
finalidade proteger a rede elétrica e os circuitos do equipamento,
para que isto seja feito corretamente, é importante observar a tensão
da rede elétrica e utilizar o fusível correto conforme o indicado:

Operação entre 100 e 130Vac - Fusível 5x20mm - 2,0A
Operação entre 200 e 240Vac - Fusível 5x20mm - 1,0A

Utilizada para ligar e desligar o aparelho.

FRENTE

239 mm

m
m

005

FUNDO SUPERIOR

239 mm

167 mm

m
m

532

0 10

CLIP

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE!
COMO PREVENÇÃO CONTRA CHOQUE

NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO
EM AMBIENTES EXTREMAMENTE ÚMIDOSRISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT CHANGE THE INPUT OR OUTPUT WIRING
UNLESS THE AMPLIFIER HAS BEEN OFF FOR AT LEAST 30 SECONDS

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO MEXA NAS CONEXÕES DE ENTRADA OU SAÍDA
ANTES DE DESLIGAR O AMPLIFICADOR E ESPERAR

NO MÍNIMO 30 SEGUNDOS

WARNING
CUIDADO

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

ATENTION
CHECK AC INPUT BEFORE
PLUG IN THIS EQUIPMENT

ATENÇÃO: VERIFIQUE A TENSÃO DA REDE
ANTES DE LIGAR ESTE APARELHO.

AC

0 10

CLIP

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE!
COMO PREVENÇÃO CONTRA CHOQUE

NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO
EM AMBIENTES EXTREMAMENTE ÚMIDOSRISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT CHANGE THE INPUT OR OUTPUT WIRING
UNLESS THE AMPLIFIER HAS BEEN OFF FOR AT LEAST 30 SECONDS

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO MEXA NAS CONEXÕES DE ENTRADA OU SAÍDA
ANTES DE DESLIGAR O AMPLIFICADOR E ESPERAR

NO MÍNIMO 30 SEGUNDOS

WARNING
CUIDADO

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

ATENTION
CHECK AC INPUT BEFORE
PLUG IN THIS EQUIPMENT

ATENÇÃO: VERIFIQUE A TENSÃO DA REDE
ANTES DE LIGAR ESTE APARELHO.

AC

1 2 3 4

5

6

7

8 9

Figura - 2

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA
CNPJ: 79.213.112/0001-80 INSC. EST.: 636.00639-40

www.attack.com.br

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA
CNPJ: 79.213.112/0001-80 INSC. EST.: 636.00639-40
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4.3- Descrição das Conexões - A280T

4- CONTROLES E CONEXÕES ATTACK

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA

Figura - 3

1 2

1) Conexão Negativa: Neste terminal deve-se conectar o condutor negativo vindo do
amplificador;
2) Conexão Positiva: Neste terminal deve-se conectar o condutor positivo vindo do
amplificador.

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA
CNPJ: 79.213.112/0001-80 INSC. EST.: 636.00639-40

www.attack.com.br

5.1- Conexões

Achave ON/OFF deve estar sempre desligada antes de ser conectado o cabo de energia
AC do amplificador à rede elétrica principal (127Vac ou 220Vac);

O sinal de entrada pode ser balanceado ou desbalanceado. Porém, salientamos que
sempre deve ser dada a preferência por sistemas balanceados, os quais possuem maior
imunidade aos problemas de interferência e ruído.

Para conexão no Jack 1/4” TRS observe a figura 4.

Figura - 4

[3] - COLD (- / RING)

[2] - HOT (+ / TIP)

[1] - SHIELD (Ground)

2

3

1

5- INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO ATTACK

Para conexão Bal ou Unbal com conector 1/4” TRS ou TS, observe a figura 5.
Figura - 5

[3] - COLD (- / RING)

[2] - HOT (+ / TIP)

[1] - SHIELD (Ground)

132

Conexão Balanceada

[2] - HOT (+ / TIP)

[1] - SHIELD (Ground)

12

Conexão Desbalanceada



5.2- Sistemas de Aplicação

Sistema Utilizando MP100 e MP200Figura - 6

MP100
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5- INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO ATTACK
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6.1- Montagem em Fly

6- MONTAGEM ATTACK

ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA

Montagem em FlyFigura - 7

MP200

MP100/A280T

Suporte de Metal
em Formato

“U”

MP100/A280T

Suporte de Metal
em Formato

“U”

MP200

P g. 9á

Suporte de Metal
em Formato

“L”

MP100/A280T

Os modelos MP100 e A280T possuem o suporte de metal em formato “U” (SUP280) ou “L”
(SLP280) e o modelo MP200 possui apenas o suporte de metal em formato “U” (SUPMP200). Estes
acessórios são peças extras e podem ser adquiridos juntamente com a caixa no ato da compra.
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7- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ATTACK

MP100 MP200
Conectores de

Entrada
1x Jack 1/4” TRS
2x RCA Fêmea 2x Jack 1/4” TRS

Conectores de
Saída Line Out ***

Impedância de
Entrada

47k - unbal
94k - bal

PAD -10dB:

PAD +12dB:
600 - unbal
1.2k - bal

LINE:
47k - unbal
94k - bal

Nível Nominal de
Operação

(volume todo aberto
Line Input)

dBu (245mVrms)
PAD -10dB:

PAD +12dB:
-10

+12dBu (3Vrms)
0dBu (775mVrms)

Potência Máxima
do Amplificador

(1kHz/THD+N=1%/127Vac)
50W rms @ 4

Resposta em
Freqüência ( 10dB) - 70Hz a 20kHz

Distorção
Harmônica (THD+N)

(22Hz-22kHz/-3dB/8
<0,05%

Relação Sinal
Ruído (S/N)

(22Hz-22kHz/0dB/8
>75dB

Alto-Falante 1x 6” 2x 6”
Transdutor High 1x Tweeter 1x Tweeter

Equalização Fixa
Voice/Jazz/Rock/Disco *** ***

Equalização
High / Mid / Low

Máximo SPL
de Pico (Calculado) 108dB SPL 113dB SPL

Consumo Máximo 80VA

Tensão de
Alimentação 127 / 220Vac

Fusíveis 100 / 130Vac - 1,0A
200 / 240Vac - 0,5A

Base Plástica

Ponto Fly 2x Porca Garra 3/16” 2x Porca Garra 3/16”

Acessórios Extras
(não inclusos na caixa)

Suporte “U” A280
Suporte “L” A280 Suporte “U” MP200

Peso Líquido 6.9kg 12kg

Formato da Caixa Trapezoidal

Dimensões
Altura

Largura
Profundidade

(máxima)

325mm
233mm
220mm

500mm
239mm
235mm

***

100W rms @ 8

( 10dB) - 70Hz a 20kHz

>75dB

<0,06%

150VA

127 / 220Vac

100 / 130Vac - 2,0A SB
200 / 240Vac - 1,0A

*** ***

Acessórios
(inclusos na caixa) *** ***

Trapezoidal

*** ***

A280T
Conectores de

Potência

Impedância
Nominal

Potência Máxima
Admissível

Resposta em
Freqüência
Alto-Falante

Transdutor High
Máximo SPL

de Pico (Calculado)

Base Plástica

Ponto Fly

Acessórios Extras
(não inclusos na caixa)

Peso Líquido

Formato da Caixa

Dimensões
Altura

Largura
Profundidade

(máxima)

Acessórios
(inclusos na caixa)

1x 6”

108dB SPL

4.5Kg

325mm
233mm
220mm

4

50W rms
100W Musical

( 10dB) - 70Hz a 20kHz

Trapezoidal

***

2x Borne

1x Tweeter

2x Porca Garra 3/16”

***

Suporte “U” A280
Suporte “L” A280

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas neste Manual Rápido poderão 
ser alteradas sem prévio aviso.



ATTACK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA
CNPJ: 79.213.112/0001-80 -- INSC. EST.: 63600639-40

www.attack.com.br -- e-mail: attack@attack.com.br


