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AUDIO SYSTEM

Descrigao

MTA 1126 € um monitor de palco 2 vias montado em
um gabinete compacto, composto com 1 alto falante
de 12 polegadas podendo produzir 130 dB/1m e um
driver de compressdo de 2 polegadas de faixa
ampla e baixissima distorgdo em uma corneta de
diretividade constante que pode produzir 135
dB/1m. O resultado sonoro incomparavel e alta
inteligibilidade, faz do MTA 1126 o monitor de palco
aceito entre os melhores profissionais por sua alta
poténcia admissivel em tamanho reduzido .

Esta caixa pode ser utilizada como sistema de
monitorizagao full-range ou 2 vias em modo ativo.
Selecione a chave no painel traseiro FULL, para
utilizar o divisor passivo da caixa ou 2 WAY para
utilizar um crossover eletréonico externo.
Recomenda-se sua utilizagdo quando no modo
ativo, com o processador de audio EP 432.

Especificagbes LF HF

Resposta de Freqiiéncia (Hz.)

+-3 dB 90Hz - 2kHz  1,6kHz-17kHz

+-10dB 70Hz - 3kHz 900Hz-20kHz

Corte Recomendado (Hz.) FRENTE

24dB/82 70Hz-1,6kHz _ 1,6kHz-30kHz

Protecéao

Filtro 6 dB/82 - 900Hz I

Eficiéncia (SPL)

Peak 130dB 135dB £

Long Term. 127dB 132dB 3

1TW/1m. 100dB 110dB

Impedancia I

Nominal 8Q 8Q

Poténcia total “« gt

Musical 1000W 300W

RMS (NBR10303 ) 500W 150W FUNDO

Angulo de cobertura (-6dB)HF

Horizontal 40 graus

Vertical 60 graus I

Dimensodes

Altura 360mm £

Largura frontal 590mm 8 LADO

Largura superior 184mm 0Qis isammip
Profundidade 480mm I

Peso I
Liquido 30Kg

Dados Adicionais < I'sgomm """ §
LF-Médio Grave 1 x 12" Bass Reflex ) 3
HF-Agudo 1 x 2" Compression Driver

Conectores 2 x Speakon 4 polos SUPERIOR I

Pinos 1+,1- LF e 2+,2- HF

¢ 1 480mm I >

Chaves

HE- Atenuacéo -6dB / -9dB

HE-Crossover Full Range / 2 Way

Alcas 2 X internas

Acabamento Polyester Preto

Tela Aco-Pintura Eletrostatica Preta,
c/ filtro poliestireno de células abertas.

Construgao:

Madeira multi-laminada ¢/ colagem especial, pintura

impermeavel.

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas neste catalogo poderéo ser alteradas sem prévio aviso.
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