AT TACK dados preliminares MVA 390

AUDIO SYSTEM

Descrigao

MVA-390 ¢é um monitor de palco full range de 2 vias,
projetado para resposta de 60Hz a 18kHz (+-10dB).

Construido em gabinete compacto com um alto falante
de 12 polegadas, utiliza novos materiais e alta
tecnologia, podendo produzir até 123 dB/1m.

Na via de agudos, conta com um driver mid tweeter de

faixaampla em uma corneta de diretividade constante. Q
Por ser compacta, possibilita a montagem em lugares

que dispdbem de pouco espago, com excepcional

resultado sonoro.

Recomenda-se sua utilizagao em palcos de pequenas

dimensdes como: bares, restaurantes, igrejas, etc.

Especificagdes

Resposta de Freqiiéncia (Hz.)
+ 3 dB 70Hz 16kHz
+-10dB 60Hz 18kHz

Proteca
S(I;(t))r?agt:?\séo no mid tweeter F RE NTE

Eficiéncia (SPL)

Peak 123dB

Long Term. 120dB =
1TW/1m. 98dB ° °
Impedancia S
Nominal 8Q ° 2 °
Poténcia total

Musical 300W IS O O
RMS (NBR10303 ) 150W E

Dimensodes 8

Altura total 420mm 0

Largura 420mm

Altura Traseira 350mm

Profundidade total 630mm

Peso

Liquido 14,2Kg

Dados Adicionais

LF-Médio Grave 1 x12" Bass Reflex
HF-Agudo 1 Mid tweeter
Conectores 2 X 1/4 (P10)
Alcas 2 X plasticas
Acabamento Polyester Preto
Tela Aco-Pintura Eletrostatica Preta,

c/filtro poliestireno de células abertas.
Construcao:

Madeira de média densidade c/ colagem especial,
pinturaimpermeavel.

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas neste catalogo poderéo ser alteradas sem prévio aviso.
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