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DADOS
TÉCNICOSS218D Ultra High 

Power Subwoofer

MONTAGEM FLOWN

Libere os quick pins para soltar as linguetas que serão 
conectadas na parte frontal e traseira da caixa

01

Trave as linguetas com os quick pins02

Conecte a lingueta no grid frontal e traseiro e trave 
com o quick pins

03

Dimensões
Peso

Construção
Acabamento

Carga máxima

75 mm x 1345 mm x 895 mm (AxLxP)
49,5 kg
Chapa aço 1020
Poliéster preto texturizado
12 caixas - 1650 kg - 5:1

75 m
m

1345 mm

895 m
m
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DADOS
TÉCNICOSS218D Ultra High 

Power Subwoofer

MONTAGEM FLOWN

Retire os quick pins inferiores do grid Utilize os quick pins acoplados na caixa 01 03

Trave as linguetas com os quick pins02

Nunca utilize quick pins 

LIMITES DE CARGA-FLOWN

*NÃO EXCEDER 12 CAIXAS

Retirando os quick pins, as linguetas descem

Nunca utilize manilhas ou outros acessórios

*CARGA MÁXIMA 1650 kg 5:1
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DADOS
TÉCNICOSS218D Ultra High 

Power Subwoofer

245m
m

10
55

m
m

1370mm

Dimensões
Peso

Construção
Acabamento

Carga máxima

245 mm x 1370 mm x 1055 mm (AxLxP)
13,2 kg
Chapa aço 1020
Poliéster preto texturizado
4 caixas - 550 kg - 5:1

conectados e travados com os quick pins

Para um perfeito acoplamento entre as caixas, é necessário 
que as 6 sapatas estejam encaixadas no tampo superior da 
caixa imediatamente abaixo

Após posicionado trave os rodízios que possuem 
sistema de trava nas rodas

INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM SUPORTE EMV




