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Figura - 9

Retirar Quick Pins superiores
da caixa para acoplar 

as Linguetas do
Bumper

Retirar Quick Pins
para liberar

as Linguetas Frontais
e Traseiras

Conectar Quick Pins
na posição indicada

5º

Caixa acoplada ao Bumper em 5º

Encaixar Quick Pins
nas posições indicadas

Posição de leitura na lateral do Bumper
para FLOWN

0º

Caixa acoplada ao Bumper em 0º

Graus possíveis
para a Lingueta Traseira

do Bumper
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FLOWN



Fixar Quick Pins 
na posição indicada

Retirar Quick Pins
para liberar

as Linguetas Frontais
e Traseiras

0º

-1º
-2º

-3º

-4º
-5º

Graus possíveis
para a Lingueta Traseira

do Bumper

STACKED

Fixar Quick Pins 
na posição indicada

Caixa acoplada ao Bumper em 0º

Caixa acoplada ao Bumper em 5º

0º

Caixa acoplada ao Bumper em -5º

-5º



Fixar Quick Pins 
na posição indicada

Régua indicativa 
em graus para

posicionamento
entre caixas

Guia indicadora 
dos graus

Exemplo de inclinação
em 0º

Exemplo de inclinação
em 10º

Retirar Quick Pins
para liberar

as Linguetas Frontais
e Traseiras
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Graus possíveis
para a Lingueta Traseira

do Bumper
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No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas 
neste Manual Rápido poderão ser alteradas sem prévio aviso.


