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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTASAcústica

Sensibilidade

Cobertura

Transdutores

Entrada de Áudio

Potência máxima admissível

Informações Gerais

Resposta de frequência1

Modo Full
Modo BI-AMP - LOW

Modo BI-AMP - HIGH

Cobertura horizontal
Cobertura vertical

Frequência LOW

Frequência HIGH

Alto-falante
Driver

Conectores

65 Hz / 20 kHz - 6 dB

96 dB / 1W@ 1m
96 dB / 1W@ 1m
104 dB / 1W@ 1m

60º
50º

Corte recomendado

LOW
HIGH

HPF 60 Hz / Filtro 12 dB / Oitava ou superior
HPF 2 kHz / Filtro 12 dB / Oitava ou superior  

2 x Speakon®

Um alto-falante coaxial de 15” / Impedância nominal 8 Ω / 
Diâmetro da bobina 3”
Um driver de compressão / Impedância nominal 8 Ω / Diâmetro 
da bobina 1,77” / Diâmetro do diafragma 1,77”/ Garganta 1” / 
Poliéster

400 W AES @ 8 Ohms
50 W AES @ 8 Ohms

Ligação dos Speakon IN/OUT
IMPORTANTE

1+ e 1- (LOW), 2+ e 2- (HIGH)
Antes de conectar o cabo de potência na VSF115, certi�que-se da 
posição da chave seletora BI-AMP ou FULL. Se a chave seletora 
não estiver na posição compatível com o sistema de ampli�cação, os 
transdutores podem ser dani�cados.

1 Medido com resolução de 
frequência de 1/3 de oitava em 
câmara semi-anecóica a quatro 
metros de distância. Resposta de 
frequência com variação máxima de 
±3dB.
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Frequência

Fase
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DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

1 – INPUT - Entrada de potência. Conectar o cabo do ampli�cador.
2 - CHAVE SELETORA - Seleção do modo de operação (BI-AMP ou FULL).
3 - OUTPUT - Conector de saída para conexão de outra caixa em paralelo. Para conexão com VSF115A utilizar no máximo uma caixa 

VSF115 (utilizar cabo 4 vias). Para sistemas multivias com outros ampli�cadores utilizar a quantidade de caixas compatível com a impedância mínima 
do ampli�cador. 

Resposta de Frequência e Fase

Medida em câmara semi-anecóica, no eixo e resolução de 1/3 de oitava

INPUT OUTPUT

1+

2+

1-2-8Ω

1
2 2

1 = Low
= High

1 2 3

Observação: Curva de frequência e fase referente a utilização da VSF115 interligada com a VSF115A.
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CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Diagrama Polar - Vertical

Diagrama Polar - Horizontal

Medida em câmara semi-anecóica, no eixo e resolução de 1/3 de oitava

Medida em câmara semi-anecóica, no eixo e resolução de 1/3 de oitava

Observação: Diagrama Polar referente a utilização da VSF115 interligada com a VSF115A.
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INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO VSF115

Modo BI-AMP

Modo FULL-RANGE

Antes de efetuar essa ligação coloque a chave seletora BI-AMP/ 
FULL na posição BI-AMP. Para essa ligação utilize cabo de 4 vias, 
sendo os polos +1 e -1 a via de LOW e +2 e -2 a via de HIGH. Para o 
uso como caixa auxiliar da VSF115A basta conectá-la e ela já está 
pronta para entrar em operação. 

Para utilizar com outros sistemas de ampli�cação observe os 
seguintes �ltros de cortes de frequência:

- Via de LOW: HPF 60 Hz / Filtro 12 dB / Oitava ou superior.
- Via de HIGH: HPF 2 kHz / Filtro 12 dB / Oitava ou superior.

INPUT OUTPUT

1+

2+

1-2-8Ω

1
2 2

1 = Low
= High

INPUT OUTPUT

1+

2+
1-2-8Ω

1
2 2

1 = Low
= High

Para efetuar essa ligação coloque a chave seletora BI-AMP/ FULL 
na posição FULL. Utilize cabos de 2 ou 4 vias, conectando os polos +1 
com +2 e -1 com -2. 

Para essa ligação a VSF115 possui um divisor de frequência de 
6dB/8ª.

IMPORTANTE:
Esta ligação NÃO pode ser usada para sistemas biampli�cados 

(BI-AMP).
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Terminal olhal M8 não acompanha o produto.

OUTPUT

OUTPUT

As caixas VSF115A e VSF115 possuem em cada uma das faces superiores, inferiores e laterais, quatro pontos de �xação M8 para montagem 
suspensa (�y). Este formato permite inúmeras formas de montagem, tornando o sistema mais versátil para as diversas aplicações onde pode ser 
empregado a linha VSF.

MONTAGEM SUSPENSA (FLY)
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INSTALAÇÃO COM SUPORTE PEDESTAL
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942 mm x 140 mm x 225 mm (AxLxP)
3,65 kg
Poliéster preto texturizado

Dimensões
Peso

Acabamento

942 mm 140 m
m

942 mm

225 m
m

01 Encaixe o tubo pedestal no subwoofer VSS115/VSS115A 
ou VSS118/VSS118A. 02 Encaixe a VSF115/VSF115A no tubo pedestal.

Ressalto para encaixar no 
rebaixo do subwoofer.

Encaixe o ressalto do suporte 
no rebaixo, conforme 

indicado.
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INSTALAÇÃO DO TRANSDUTOR
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No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas neste manual poderão ser alteradas sem prévio aviso.

Por padrão as caixas VSF115A e VSF115 têm 60° de dispersão no eixo horizontal e 50° no eixo vertical. Essa posição pode ser alterada para 
50° (H) x 60°(V). Para realizar essa mudança basta retirar a tela, soltar o transdutor e rotar 90° no sentido horário ou anti-horário. Em seguida �xe-o e 
recoloque a tela.

60

50

60

50
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