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PRECAUGOES DE SEGURANGCA

O simbolo “ponto de exclamagio” dentro do tridingulo visa
alertar o wusudrio sobre a presenga de instruces
operacionais e de manutengio.

O simbolo “gota” dentro do tridngulo adverte sobre o risco

de fogo ou eletrocussio, caso o equipamento seja exposto a
)

chuva ou ambientes muito imidos.

O simbolo “conector AC” dentro do triangulo adverte
sobre a necessidade de checar a tensio da rede de
alimentagio antes de ligar o equipamento.

O simbolo “raio” dentro do tridngulo adverte sobre a
existéncia de componentes nio isolados com tensdes
perigosas.

O simbolo “ventilador” dentro do tridngulo adverte sobre
possiveis problemas de operagio do equipamento caso as
entradas de ventilagio forem obstruidas.

> P> b P

* Para evitar choque elétrico ndo abra este equipamento. Em caso de
problemas entre em contato com agentes autorizados.

* Para evitar risco de fogo ou eletrocussio nio exponha este
equipamento 4 chuva ou ambientes extremamente umidos.

* Ap6s desligar seu equipamento, espere 30 segundos para mexer
nas conexdes de entrada ou saida.

* Sempre verifique a tensdo de rede antes de ligar este equipamento.

* Sempre utilize o aterramento no terceiro pino do conector de AC.
Esta é uma peca fundamental para a seguranca do equipamento e do
usudrio.

* Nio submeta este produto a condigdes extremas de temperatura.
Jamais o deixe exposto diretamente ao sol ou préximo de fontes de
calor, como fogdes, radiadores, aquecedores, etc.

* Evite impactos. Este equipamento possui uma construgio
mecinica robusta, porém, grandes impactos poderdo danificar as pegas
internas ou até mesmo, a caixa externa.

* Para a limpeza, use panos limpos e levemente umedecidos com
dgua. Nunca utilize solventes, pois eles danificam o acabamento do
produto, tanto a pintura, como as pegas pldsticas.

* Utilize cabos e conexdes de qualidade. Sugerimos os fabricados
pela Wireconex (www.wireconex.com).

A linha Versa Red foi projetada com extremo cuidado para
proporcionar alto grau de desempenho, confiabilidade, protegio e
durabilidade ao usudrio. Para isso, alguns cuidados fundamentais
devem ser tomados nas montagens para proteger o equipamento e,
principalmente, manter a seguranga.

Aqui citamos a maioria das informagdes de operagio e icamento
dos sistemas de modo geral e assumimos que os proprietirios e/ou
usudrios possuem experiéncia nas dreas de montagem de sistemas de
som i¢cados. Muitas outras questbes sdo cruciais na montagem de
sistemas, como a determinagio dos pontos apropriados para a
suspensdo das caixas em um ambiente, e estas nio sio abordadas aqui,
assim o usudrio deve assumir total responsabilidade para o uso
apropriado dos sistemas de icamento em qualquer local ou circunstincia
particular.

A suspensio de qualquer objeto grande e pesado em locais publicos
estd sujeita a indmeras leis e regulamentagdes em todos os niveis:
legislagbes federais, estaduais e municipais. Nestas observacées de
seguranga nio relacionamos qualquer especificagio com base nas leis
governamentais, mas sim, destacamos procedimentos e praticas
consistentes com todos os conhecimentos gerais para permitir a
utilizagio do sistema de forma segura. Entretanto, o usudrio deve
assumir total responsabilidade por fazer de forma correta o uso de
qualquer sistema de icamento e todos os componentes em qualquer
situagio particular ou local, conforme todas as leis e regulamentagoes
aplicaveis.

APRESENTAGAO

Obrigado pela preferéncia em nossos equipamentos de dudio. A
Attack, sempre preocupada com seus clientes, oferece produtos a preco
justo, de alta qualidade e confiabilidade.

Vocé acaba de adquirir um aparelho que foi projetado para lhe
proporcionar anos de satisfagio. Para isso, leia atentamente este manual
antes de ligar seu dispositivo. Siga corretamente as instrugdes de ligagdo
e operagio. Em caso de duvida, entre em contato conosco. Na pagina
final estd nosso endereco e telefone.

Nossos produtos passam por um rigoroso controle de qualidade até
a embalagem final. Serd muito dificil encontrar algum defeito, mas se
isto acontecer notifique imediatamente seu revendedor. A Attack nio
medird esforgos para sanar qualquer problema que for de sua
responsabilidade. A satisfagdo de nossos clientes ¢ o que mais importa.

DESEMBALANDO O PRODUTO

Ao receber seu produto, verifique se tudo esti em ordem. Caso
encontre qualquer irregularidade, notifique imediatamente a
transportadora ou seu revendedor. Esses danos, certamente, foram
causados por falha de transporte ou armazenamento. Guarde a
embalagem original deste aparelho, juntamente com todos os seus
acessorios, utilizando-a sempre que for transporti-lo. Essa embalagem
assegura melhor acondicionamento do produto, evitando danos
maiores ao equipamento.
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Dimensées 360 mm x 530 mm x 505 mm (AxLxP)
Peso 21,4kg
Constru¢io MDF.H
Acabamento Poliéster preto texturizado
Tela de prote¢io Ago com furo sextavado

Revestimento em pintura texturizada preta
Conexio de dudio XLR Fémea de entrada e XLR Macho Loop Thru
Conexio de AC IP44-3P AC Input, NBR 14.136-8A Output

Monitor de duas vias amplificado que utiliza em seu projeto um
alto-falante coaxial de 15” equipado com corneta de 50° (H) x 60° (V)
de cobertura, oferecendo um perfeito ajuste de fase entre as vias. O
gabinete actstico bass reflex de pequenas dimensdes, menor peso e
design de baixo perfil é construido com MDF.H e acabamento em
poliéster. Na parte frontal, uma tela em ago com pintura eletroestatica
texturizada confere beleza e resisténcia as pegas.

Um moderno amplificador classe D fornece poténcia elétrica para
as duas vias com elevado nivel de headroom, aliado a um avangado
sistema de processamento com filtros FIR obtendo excelente resposta
de frequéncia e fase linear. A placa eletronica é unica, todos os
componentes de ultima geragio e de pequenas dimensdes estio

CARACTERISTICAS
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inseridos sem conexdo por fio em um layout esmerado, onde cada trilha
foi otimizada a fim de obter absoluta fidelidade em todo o espectro de
frequéncia. A alimentagio do circuito utiliza uma fonte SMPS e PFC
que fornece tensdo constante com uma rede elétrica de 100 a 240 VAC.
Para abrigar essa tecnologia, foi desenvolvido um exclusivo painel em
aluminio injetado de alta qualidade e baixissima resisténcia térmica,
conferindo maior robustez e confiabilidade ao produto.

A relagio poténcia x eficiéncia x tamanho em um verdadeiro
sistema Plug & Play fazem do VSM115A uma surpreendente e
marcante experiéncia para atender as necessidades dos profissionais de
palco mais exigentes.

APLICACOES

* Alto-falante coaxial de 15” + Driver de compressio de 17;

* Resposta de frequéncia de 65 Hz / 20 kHz - 6 dB;

* Cobertura de 50° (H) x 60° (V);

* Pressio sonora de Pico Plano ao Terra - 131 dB (Z) / 128 dB (A) @
1m;

* Conectores de dudio XLR Fémea de entrada e XLR Macho Loop
Thru;

* Trés PRESETS de equalizagio — EQ1, EQ2 ¢ EQ3;

* Conexdo para caixa acustica auxiliar;

* Conector de energia AC IN e tomada auxiliar NBR 14.136-8A;

* Fonte de alimentagio SMPS de 100 a 240 VAC;

* Dimensées: 360 mm (A) x 530 mm (L) x 505 mm (P);

* Laténcia: 4,9 ms;

* Peso: 21,4 kg.

* Monitor para voz.
* Monitor para bateria e percussdes.
* Monitor de instrumentos em geral.




SERIES

Acustica

Range de operagio de frequéncia?
Resposta de frequéncia?
Resposta de fase

Miximo SPL Médio Linear3
Campo Livre

Plano ao Terra

Miximo SPL de Pico Linear*
Campo Livre

Plano ao Terra

Miximo SPL Médio Linear®
Campo Livre

Plano ao Terra

Miximo SPL de Pico Linear¢
Campo Livre

Plano ao Terra

Cobertura

Cobertura horizontal
Cobertura vertical

Transdutores

Frequéncia LOW

Frequéncia HIGH

Entrada de Audio

Tipo

Conectores
Impedancia de entrada
Conexio

CMRR

Sensibilidade nominal de entrada

Miximo nivel de entrada
Nivel de entrada para maximo
SPL de pico

Amplificadores

Tipo
Poténcia dinimica total
Poténcia de pico total

Alimentacao AC

Tipo de fonte

Conectores
Range de operagio segura
Consumo de corrente em repouso

(mA rms)(Standby)

Miximo consumo constante de corrente

por longos periodos (A rms)(>10seg)”
Informacgoes Gerais

Indicadores
Protegoes

Ventilagio

ESPECIFICACOES TECNICAS

60 Hz / 20 kHz

65 Hz/20kHz - 6 dB
150 Hz / 20 kHz + 40°
Pink Noise

113dB (Z) /110dB (A) @ 1m
119dB (Z) /116 dB (A) @ 1m

125dB (Z)/122dB (A) @ 1m
131dB (Z)/ 128 dB (A) @ 1m
M-Noise™

113dB (Z)/109dB (A) @ 1m
119dB (Z)/115dB (A) @ 1m

132dB (Z) /129 dB (A) @ 1m
138 dB (Z) /135 dB (A) @ 1m

500
60°

Um alto-falante coaxial de 15” / Impedéancia nominal 8 Q) /
Diametro da bobina 3”

Um driver de compressio / Impedancia nominal 8 Q /
Diametro da bobina 1,77” / Diametro do diafragma 1,777/
Garganta 1”7 / Poliéster

Diferencial, eletronicamente balanceada

XLR Fémea de entrada e XLR Macho Loop Thru

10 kQ Unbal e 20 kQ Bal

Pino 2: sinal +/Pino 3: sinal -/Pino 1: terra (earth ground)

>50 dB, tipicamente 70 dB (50 Hz - 500 Hz)

+4 dBu (1,23 Vrms - 1,74 Vp) constante. E tipicamente o
inicio de limitagdo do sinal com ruido ou musica.

+20 dBu

A fonte de sinal deve ser capaz de produzir +20 dBu (7,74 Vrms)
para produzir o méximo SPL de pico na banda de frequéncia de
operagio da caixa.

Classe D
2100 W @ 4 Ohms / 1200 W @ 8 Ohms
4200 W @ 4 Ohms / 2400 W @ 8 Ohms

Pré-regulador PFC em conformidade com EN61000-3-2 classe D.
Conversor Flyback

IP44-3P AC Input, NBR 14.136-8A Output

100 - 240 VAC rms, minima tensio de partida 100 VAC rms

300 mA @ 100 VAC /230 mA @ 127 VAC / 140 mA @ 220 VAC

1,1 A@ 100 VAC /900 mA @ 127 VAC / 500 mA @ 220 VAC

Led Power / Led Signal / Led Limiter / Protecao CSD
Sobretensio, subtensio, curto-circuito, temperatura, DC, limiter
individual por canal, audio starting fader

Microventilador silencioso com controle de velocidade em fungio
da temperatura.
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NOTAS

1 Miéxima extensio de operacio de
frequéncia recomendada. (@)
resultado da medi¢io da resposta em
frequéncia pode ser influenciado

pelas condigdes actsticas do local.

2 Medido com resolugio de
frequéncia de 1/3 de oitava em
cimara semi-anecéica a quatro
metros de distdncia. Resposta de
frequéncia com variagio méxima de

+3 dB.

3 Medido com sinal de ruido rosa
(FC = 12 dB), SPL médio linear
mantido por minimo de uma hora,
microfone no eixo.

O valor de SPL, médio (medido com
curva de ponderagio Z) em campo
livre ¢ utilizado no arquivo GLL para
uso em predigdo nos softwares Ease
Focus e Ease.

4 Medido com sinal de ruido rosa
(FC = 12 dB), SPL de pico linear
mantido por minimo de uma hora,
microfone no eixo.

5 Medido com sinal M-Noise™,
SPL médio linear mantido por
minimo de uma hora, microfone no
eixo.

6 Medido com sinal M-Noise™,
SPL de pico linear mantido por
minimo de uma hora, microfone no
eixo.

7O cabo de alimenta¢io AC deve ter
bitola compativel com a capacidade
de transmissio de corrente exigida
pela caixa no regime de consumo
constante de corrente, sob pena de
ndo entregar para os transdutores a
poténcia especificada. Valor maximo
de corrente medido com ruido rosa

FC 212 dB.
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1-MASTER LEVEL - Controle do volume geral do monitor.

2 — LED LM - Indica que o limiter estd atuando. Deve apenas
piscar levemente para uma operagio segura e manter a qualidade
sonora.

3 — LED SIG. - Indica a presenca de sinal na entrada do

equipamento.
4—LED ON - Indica que o equipamento estd energizado.

5-1,2e 3 - Leds que indicam a selecio dos PRESETS de
equalizacio EQ1, EQ2 e EQ3.

6 — PRESET EQ_- Chave de scle¢io dos PRESETS de
equalizacio EQ1, EQ2 e EQ3.

7 - AC INPUT - Conector para conexio da entrada de AC, 2P+T,
no padrio IP44-3P.

8- AC LOOP OUTPUT NBR - Conexdo paralela de AC, 2P+T,
no padrio NBR 14.136. Nio utilizar mais do que oito caixas ligadas
nessa saida de energia.

9 —POWER ON - Ligar e desligar o aparelho.
10 — INPUT - Entrada do sinal.

11 - OUTPUT (THRU) - Conector para loop de saida do sinal de

entrada. Estd ligado em paralelo com o conector de entrada de sinal.

12 — LED PROT - Indica que a protesio do sistema de
amplificagio estd acionada. Nesta condigdo ndo haverd sinal na saida.

13 — SPEAKER AUX - Deve ser utilizada para conexio de uma
caixa passiva (VSM115) com impedincia minima de 8 Ohms. Os
pinos do conector sio ligados da seguinte forma: +1 e -1 (Low) / +2 ¢
-2 (High).

A Nunca use mais do que oito caixas ligadas em paralelo na entrada de AC.
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CARACTERISTICAS ACUSTICAS

Resposta de Frequéncia e Fase
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Medida em camara semi-anecéica, no eixo e resolucio de 1/3 de oitava

Diretividade Horizontal

Medida em cimara semi-anecdica, no eixo e resolugio de 1/3 de oitava

Diretividade Vertical

65 100 zZo0 500 Tk =13 Sk 10K 20k Hz

Medida em cimara semi-anecdica, no eixo e resolugio de 1/3 de oitava
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CARACTERISTICAS ACUSTICAS

Diagrama Polar - Horizontal

Medida em cimara semi-anecéica, no eixo e resolugio de 1/3 de oitava

Diagrama Polar - Vertical

Medida em cimara semi-anecdica, no eixo e resolugio de 1/3 de oitava
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Dimensées 360 mm x 530 mm x 505 mm (AxLxP)
Peso 20,4 kg
Constru¢ao MDF.H
Acabamento Poliéster preto liso
Tela de prote¢ao  Ago com furo sextavado

Revestimento em pintura texturizada preta

Conectores 2 x Speakon®

Monitor de palco passivo de duas vias composto por um
alto-falante coaxial de 15” equipado com corneta de 50° (H) x 60° (V)
de cobertura. Projetado para ser utilizado em conjunto com
VSM115A ou com outro sistema amplificado.

Possui uma chave seletora que permite a utilizagio tanto no modo
BI-AMP (para sistemas biamplificados ou VSM115A) ou no modo
FULL, onde o sinal de alta frequéncia passa por um filtro passa-altas
com sistema de prote¢io contra baixas frequéncias e sobrecarga.

CARACTERISTICAS

VY115 3.
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O gabinete acustico bass reflex de pequenas dimensées, menor peso
e design de baixo perfil ¢ construido com MDF.H e acabamento em
poliéster. Na parte frontal, uma tela em ago com pintura eletrostitica
texturizada confere beleza e resisténcia as pegas.

O monitor VSM115 possui uma surpreendente e marcante
experiéncia em desempenho nos mais diversos palcos, seja em shows,
teatros, igrejas ou clubes.

APLICAGOES

* Transdutores - LOW: 1 x 15" - Coaxial / HIGH: 1 x Driver de
compressio 1"

* Resposta de frequéncia: 60 Hz / 20 kHz - 6 dB;

* Cobertura - Horizontal: 50° / Vertical: 609

* Poténcia mixima admissivel: Alto-falante 400 W AES, Driver 50 W
AES;

* Conectores de dudio: 2 x Speakon®;

* Dimensées: 360 mm (A) x 530 mm (L) x 505 mm (P);

* Peso: 20,4 kg.

* Monitor para voz.
* Monitor para bateria e percussdes.
* Monitor de instrumentos em geral.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

Resposta de frequéncial 60 Hz /20 kHz - 6 dB
Sensibilidade

Modo Full 96 dB/1IW@1m
Modo Bi-AMP LOW 96 dB/TW@1m
Modo Bi-AMP HIGH 104 dB/TW@1m

Cobertura

Cobertura horizontal 50°
Cobertura vertical  60°

Transdutores

Frequéncia LOW  Um alto-falante coaxial de 15” / Impedancia nominal 8 Q) /
Diametro da bobina 3”
Frequéncia HIGH Um driver de compressio / Impedancia nominal 8Q / Didmetro
da bobina 1,77” / Didmetro do diafragma 1,77” / Garganta 1" /
Poliéster

Entradas de audio

Conectores 2 x Speakon®

Corte recomendado

LOW HPF 55 Hz/ Filtro 12 dB / Oitava ou superior
HIGH HPF 2 kHz/ Filtro 12 dB / Oitava ou superior

Poténcia maxima admissivel

Woofer 400 W AES @ 8 Ohms
Driver 50 W AES @ 8 Ohms

Informagdes Gerais

Ligacio dos Speakon IN/OUT 1+ e 1- (LOW), 2+ e 2- (HIGH)

IMPORTANTE  Antes de conectar o cabo de poténcia na VSM115, certifique-se da
posi¢io da chave seletora BI-AMP ou FULL. Se a chave seletora
nio estiver na posi¢do compativel com o sistema de amplificacio, os
transdutores podem ser danificados.

MANUAL DE
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NOTAS

1 Medido com resolugio de
frequéncia de 1/3 de oitava em
camara semi-anecéica a quatro
metros de distdncia. Resposta de
frequéncia com variagio maxima de

+3dB.
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DESCRICAO DOS CONTROLES
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BI-AMP —— FULL
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ATTACK DO BRASIL IND. COM. DEJAPARELHOS DE SOM LTDA
CNPJ: 79.213.112/0001-80

I_L J_I www.attack.om.br
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1-INPUT - Entrada de poténcia. Conectar o cabo do amplificador.

2 - CHAVE SELETORA - Sele¢io do modo de operagio (BI-AMP ou FULL).

3 - OUTPUT - Conector de saida para conexdo de outra caixa em paralelo. Para conexdo com VSMA115A utilizar no méximo uma caixa VSM115
(utilizar cabo 4 vias). Para sistemas multivias com outros amplificadores utilizar a quantidade de caixas compativel com a impedéincia minima do
amplificador.

CARACTERISTICAS ACUSTICAS

Resposta de Frequéncia e Fase

25

] cLIo] '8¢
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25 L -180
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Medida em caimara semi-anecéica, no eixo e resolucio de 1/3 de oitava

Observagio: Curva de frequéncia e fase referente a utilizagio do VSM115 interligado com o VSM115A.
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Diagrama Polar - Horizontal

Medida em cimara semi-anecéica, no eixo e resolugio de 1/3 de oitava

Diagrama Polar - Vertical

Medida em cimara semi-anecdica, no eixo e resolugio de 1/3 de oitava

Observagio: Diagrama Polar referente a utilizagio do VSM115 interligado com o VSM115A.
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OPERAGAO

INSTALAGAO E OPERAGAO VSM115

Modo BI-AMP

Antes de efetuar essa ligagdo coloque a chave seletora BI-AMP/
FULL na posi¢io BI-AMP. Para essa ligagio utilize cabo de 4 vias,
sendo os polos +1 e -1 a via de LOW e +2 e -2 a via de HIGH. Para o
uso como caixa auxiliar do VSM115A basta conecti-lo e ele jd estd
pronto para entrar em operago.

Para utilizar com outros sistemas de amplificagio observe os
seguintes filtros de cortes de frequéncia:

- Via de LOW: HPF 55 Hz / Filtro 12 dB / Oitava ou superior.

- Via de HIGH: HPF 2 kHz / Filtro 12 dB / Oitava ou superior.

Modo FULL-RANGE

G-

2®/20© =High

BI-AMP <=ssm FULL

1@

N

1®/10 =Low

ATT

Para efetuar essa ligagio coloque a chave seletora BI-AMP/ FULL
na posi¢do FULL. Utilize cabos de 2 ou 4 vias, conectando os polos +1
com +2 e -1 com -2.

Para essa ligagio o VSM115 possui um divisor de frequéncia de
6dB/8.

IMPORTANTE:

Esta ligagio NAO pode ser usada para sistemas biamplificados
(BI-AMP).

-

BI-AMP =) FULL

S 1®

P

1®/10 =Low
2®/20© =High

ATT

®



VEP115-VEP115A Geracio

INSTALAGAO DO TRANSDUTOR

Por padrio os monitores VSM115A ¢ VSM115 tém 50° de dispersio no eixo horizontal e 60° no eixo vertical. Essa posi¢io pode ser alterada
para 60° (H) x 50°(V). Para realizar essa mudanga basta retirar a tela, soltar o transdutor e rotar 90° no sentido horario ou anti-hordrio. Em seguida

fixe-o e recoloque a tela.

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas neste manual poderio ser alteradas sem prévio aviso. @
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